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-

9030

10514
-

10530

Capacidad de
taladrado*

6 versiones desde máx. Ø22 hasta máx. Ø42

Capacidad de
roscado*

6 versiones desde máx. M20 desde máx. M30

Motor del
cabezal 13'1 kW (opcional hasta 26'17 kW)

Velocidad del
cabezal

6 versiones desde máx. 2000 a máx. 6000rpm
(opcional hasta 15000 rpm)

Par max. 6 versiones desde max. 83 hasta max. 250 Nm

Tipo de cabezal BT 40 (opcional hasta BT 50)

Longitud de la
mesa (mm)

3000 4500 6000 7500 9000 10500

Anchura de la
mesa

1330 / 1830 / 2080 / 2580 / 3080 mm o según las
necesidades del cliente

Capacidad de la
mesa

2000 kg/m2

Recorrido eje X 3000 4500 6000 7500 9000 10500

Recorrido eje Y
1450 / 1800 / 2000 / 2500 / 3000 mm o según las

necesidades del cliente

Recorrido eje Z 500 mm (opcional hasta 700 o 1000 mm)

Distancia
cabezal-mesa

120-620 mm (+150 / +250 mm opcionales o según
los requisitos del cliente)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO GRD:



OPCIONES PARA 
MODELOS DE 3RD Y GRD:

Refrigeración interna a través del cabezal.
Sistema de pulverización para lubricación de
cantidades mínimas.
Sistema de pulverización para pasta
(fluorospraying).
Sistema de corrección automática de la altura de
la pieza (lector Z).
Palpador Reninshaw para la búsqueda
automática del punto cero.
Software CAD/CAM para la conversión de planos
en 3D.
4º eje (eje de rotación) para tubos redondos,
cuadrados y rectangulares.
Sistemas de sujeción neumáticos e hidráulicos
(simples o múltiples).
Paquete de fresado plus con 2 motores en el eje X
(backlash free).

Centro de mecanizado 3RD Centro de mecanizado GRD



EJEMPLOS PRÁCTICOS
MODELOS 3RD Y GRD:

Taladrado y fresado

Refrigeración interna

Corte/fresado de roscas

Perforación hasta Ø42 mm.
Programación gráfica.
Cambiador de herramientas.
Transportador de virutas.
Longitudes especiales bajo pedido.

Cambiador de herramientas


